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ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gm iny Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

1 ETAP I 
Odc. W16 - W17 oraz W16 - W16'
Hp 32 do Hp 33

1.1 Sieć wodoci ągowa PE de 125, de 110 i de 90
1.1.1 Roboty ziemne

1
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

[(0.8*72*2)+(2*3*2.5)*11]*0.9 m3 252.18
RAZEM 252.18

2
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

[(0.8*72*2)+(2*3*2.5)*11]*0.1 m3 28.02
RAZEM 28.02

3
d.1.1

.1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z roz-
biórką

m2

(2*2*72)+(2+3)*2*2.5*11 m2 563.00
RAZEM 563.00

4
d.1.1

.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3

0.8*(72+3*11)*0.15 m3 12.60
RAZEM 12.60

5
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0609-06

Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy-
wa

m3

0.8*(72+3*11)*0.36-(3.14*0.05*0.05*120) m3 29.30
RAZEM 29.30

6
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

252.18-(12.6+29.3+3.14*0.05*0.05*120) m3 209.34
RAZEM 209.34

7
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

28.02 m3 28.02
RAZEM 28.02

8
d.1.1

.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

209.34+28.02 m3 237.36
RAZEM 237.36

9
d.1.1

.1

KNR 2-01
0211-04

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

12.6+29.3+3.14*0.05*0.05*120 m3 42.84
RAZEM 42.84

10
d.1.1

.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

12.6+29.3+3.14*0.05*0.05*120 m3 42.84
RAZEM 42.84

11
d.1.1

.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.1.1

.1

KNR-W 2-18
0408-01

Montaż rur zabezpieczajacych kable energrtyczne śr. do 160mm m

2 m 2.00
RAZEM 2.00

13
d.1.1

.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

1.1.2 Roboty monta żowe
14

d.1.1
.2

Wykonanie przewiertu dla rur  śr. 125mm m

310 m 310.00
RAZEM 310.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.1
.2

KNR-W 2-18
0109-05

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 TS o śr. 125/
11,4 mm

m

374.5 m 374.50
RAZEM 374.50

16
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0110-05

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm

złącz.

53 złącz. 53.00
RAZEM 53.00

17
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0109-04

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17, PN 10 o śr. 110/6,6
mm

m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

18
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0110-04

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm

złącz.

4 złącz. 4.00
RAZEM 4.00

19
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0109-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 17 PN10 o śr. 90/5,4
mm

m

2.5 m 2.50
RAZEM 2.50

20
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0110-03

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania
czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm

złącz.

4 złącz. 4.00
RAZEM 4.00

21
d.1.1

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

64.5+6+3 m 73.50
RAZEM 73.50

22
d.1.1

.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(374.5+8)/200 odc.20
0m

1.91

RAZEM 1.91
23

d.1.1
.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

(374.5+8)/200 odc.20
0m

1.91

RAZEM 1.91
24

d.1.1
.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE, PEHD o śr.nominal-
nej 90-110 mm

200m -
1 prób.

(374.5+8)/200 200m -
1 prób.

1.91

RAZEM 1.91
1.1.3 Armatura i kształtki na trasie sieci wodoci ągu

25
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0212-02

Zasuwy  kołnierzowe z trzpieniem z obudową o śr.100 mm montowane na ru-
rociągach PE

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

26
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0219-03

Hydranty pożarowe nadziemne, koł. zabezpieczony w przypadku złamania,
skrz. hydrantowa o śr. 80 mm

kpl

2 kpl 2.00
RAZEM 2.00

27
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0114-03

Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100/100 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

28
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0114-03

Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 100/80 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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29

d.1.1
.3

KNR-W 2-18
0112-02

Kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110/100 mm

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

30
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0112-01

Kształteki ciśnieniowe PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych
(tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 90/80 mm

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

31
d.1.1

.3

KNR-W 2-18
0530-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 -
Bloki podporowe

m3

0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50

32
d.1.1

.3

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01

33
d.1.1

.3

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01

34
d.1.1

.3

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01

35
d.1.1

.3

NNRNKB
231 0511-02

Obudowa wpustu z kostki brukowej gr.  8 cm m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01

1.1.4 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni gruntowej
36

d.1.1
.4

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

2*120 m2 240.00
RAZEM 240.00

37
d.1.1

.4

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o frakcji 0-63 -
grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

2*120 m2 240.00
RAZEM 240.00

38
d.1.1

.4

KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o frakcji 0-63 -
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

2*120 m2 240.00
RAZEM 240.00

39
d.1.1

.4

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z klinieca - warstwa z klinca o frakcji 0-31,5 - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

2*120 m2 240.00
RAZEM 240.00

1.2 Przył ącza wodoci ągowa de 32/3,0, de 40/3,7, 
wł.45 do wł. 56

1.2.1 Roboty ziemne
40

d.1.2
.1

KNR-W 2-01
0212-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3

[(0.8*123*2)+(2*2*2)*7]*0.9 m3 227.52
RAZEM 227.52

41
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wy-
ciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

[(0.8*123*2)+(2*2*2)*7]*0.1 m3 25.28
RAZEM 25.28

42
d.1.2

.1

KNR 2-01
0324-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m palami
szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z roz-
biórką

m2

(2*2*123)+(2+2)*2*2.5*7 m2 632.00
RAZEM 632.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43

d.1.2
.1

KNR-W 2-18
0511-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3

0.8*(123+1*1*7)*0.15 m3 15.60
RAZEM 15.60

44
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0609-06

Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy-
wa

m3

0.8*123*0.3-(3.14*0.05*0.05*123) m3 28.55
RAZEM 28.55

45
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0222-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

227.52-(15.6+28.55+3.14*0.05*0.05*123+3.14*0.3*0.3*2*7) m3 178.45
RAZEM 178.45

46
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0312-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

25.28 m3 25.28
RAZEM 25.28

47
d.1.2

.1

KNR-W 2-01
0228-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

178.45+25.28 m3 203.73
RAZEM 203.73

48
d.1.2

.1

KNR 2-01
0211-04

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

15.6+28.55+3.14*0.05*0.05*123+3.14*0.3*0.3*2*7 m3 49.07
RAZEM 49.07

49
d.1.2

.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

15.6+28.55+3.14*0.05*0.05*123+3.14*0.3*0.3*2*7 m3 49.07
RAZEM 49.07

50
d.1.2

.1

KNR-W 2-18
0901-01

Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-
pu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

51
d.1.2

.1

KNR-W 2-18
0408-01

Montaż rur zabezpieczajacych kable energrtyczne śr. do 160mm m

3*2 m 6.00
RAZEM 6.00

52
d.1.2

.1

KNR-W 2-18
0901-06

Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

1.2.2 Roboty monta żowe
53

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0109-01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o śr.32/3,0
mm

m

93 m 93.00
RAZEM 93.00

54
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0109-01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o śr.40/3,7
mm

m

47 m 47.00
RAZEM 47.00

55
d.1.2

.2

Wykonanie przewiertu dla rur  śr. 40mm m

24.5 m 24.50
RAZEM 24.50

56
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0109-01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych TS SDR11 PN 16 o śr. 40/3,7 mm m

37 m 37.00
RAZEM 37.00

57
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0802-02

Opaska do nawiercania rur PE z odejściem gwintowanym( gwint wew) - śr.
125/ 1"

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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58

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0802-02

Opaska do nawiercania rur PE z odejściem gwintowanym( gwint wew) - śr.
125/ 1 1/4"

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

59
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0212-01

Zasuwy  do przyłączy domowych 1"  gwint zew. 1", Złącze ISO dla rur PE, dla
przył.  PE z obudową,

kpl.

9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00

60
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0212-01

Zasuwy  do przyłączy domowych 1 1/4"  gwint zew. 1 1/4", Złącze ISO dla rur
PE, dla przył. PE z obudową,

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

61
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0530-01

Blok podporowy - 1szt m3

0.05 m3 0.05
RAZEM 0.05

62
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0112-01

Złączka rurowa ISO dla śr. 25mm PE - 1" szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

63
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0112-01

Złączka rurowa dla śr. 25mm PE - 1" (zgodnie z istn. materiałem) szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

64
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0112-01

Złączka rurowa ISO dla śr. 32mm PE - 1 1/4" szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

65
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0112-01

Złączka rurowa dla śr. 32mm PE - 1 1/4" (zgodnie z istn. materiałem) szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

66
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki  wodomierzowa PE-HD z izolacją termiczną śr. 500mm szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

67
d.1.2

.2

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*14 m2 7.03
RAZEM 7.03

68
d.1.2

.2

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*14 m2 7.03
RAZEM 7.03

69
d.1.2

.2

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*14 m2 7.03
RAZEM 7.03

70
d.1.2

.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

152.5 m 152.50
RAZEM 152.50

71
d.1.2

.2

KNR-W 2-18
0708-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

177/200 odc.20
0m

0.89

RAZEM 0.89
72

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm odc.20
0m

177/200 odc.20
0m

0.89

RAZEM 0.89

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL



7
ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73

d.1.2
.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur  PE, PEHD o śr.nominal-
nej 90-110 mm

200m -
1 prób.

177/200 200m -
1 prób.

0.89

RAZEM 0.89
1.2.3 Zestawy wodmierzowe

74
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinajace z kurkiem spustowym instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. 25 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

75
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory antyskażeniowy typ EA  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. 25 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

76
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory odcinajace  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
25 mm

szt.

6 szt. 6.00
RAZEM 6.00

77
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory odcinajace z kurkiem spustowym instalacji wodociągowych z rur z two-
rzyw sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

78
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory antyskażeniowy typ EA  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych o śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

79
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0132-04

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

80
d.1.2

.3

KNR 7-08
0402-02

Moduł przekazujący dane o zużyciu wody w postaci impulsów radiowych mon-
towany na wodomierzu np. CYBLE RE

ukł.

9 ukł. 9.00
RAZEM 9.00

81
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0122-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

82
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0122-02

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych

kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

83
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe kl. C  o śr. 15 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

84
d.1.2

.3

KNR-W 2-15
0140-02

Wodomierze skrzydełkowe kl. C  o śr. 20 mm kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

1.2.4 Odtworzenie zileni
85

d.1.2
.4

KNR 2-21
0217-02

Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar-
niony)

m3

127.2*3*0.2 m3 76.32
RAZEM 76.32

86
d.1.2

.4

KNR 2-21
0218-02

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

127.2*3*0.2 m3 76.32
RAZEM 76.32

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
87

d.1.2
.4

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem m2

127.2*3 m2 381.60
RAZEM 381.60

1.2.5 Rozbiórka i odbudowa nawierzchni gruntowej
88

d.1.2
.5

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-II

m2

2*22.4 m2 44.80
RAZEM 44.80

89
d.1.2

.5

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o frakcji 0-63 -
grubość po zagęszczeniu 10 cm

m2

2*22.4 m2 44.80
RAZEM 44.80

90
d.1.2

.5

KNR 2-31
0204-04

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia o frakcji 0-63 -
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

2*22.4 m2 44.80
RAZEM 44.80

91
d.1.2

.5

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z klinieca - warstwa z klinca o frakcji 0-31,5 - grubość po za-
gęszczeniu 10 cm

m2

2*22.4 m2 44.80
RAZEM 44.80

1.2.6 Rozbiórka i odbudowa chodników ( beton)
92

d.1.2
.6

KNR 2-31
0801-01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

93
d.1.2

.6

KNR 2-31
0801-02

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

94
d.1.2

.6

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

2.2*0.15 m3 0.33
RAZEM 0.33

95
d.1.2

.6

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 14

m3

2.2*0.15 m3 0.33
RAZEM 0.33

96
d.1.2

.6
kalk. własna

Utylizacja gruzu z rozbiórk dorogowych m3

2.2*0.15 m3 0.33
RAZEM 0.33

97
d.1.2

.6

KNR 2-31
0815-06

Rozebranie drogi  z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

98
d.1.2

.6

KNR 2-31
0115-01

Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-
jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

99
d.1.2

.6

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość
warstwy po zagęszczeniu

m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

100
d.1.2

.6

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 7

m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

101
d.1.2

.6

NNRNKB
231 0511-02

Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk
90%

m2

1.1*2 m2 2.20
RAZEM 2.20

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

1. azofoska t 0.019 0.019
2. betonowa kostka brukowa m2 0.224 0.224
3. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0.356 0.356
4. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III' m3 0.052 0.052
5. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III' m3 0.010 0.010
6. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste

korowane
m3 0.005 0.005

7. drewno na stemple budowlane okrągłe iglaste
korowane'

m3 0.000 0.000

8. drut stalowy okrągły miękki śr.5mm' kg 32.000 32.000
9. hydrant żeliwny nadziemny z bocznym wylewem

o śr. 80 mm
szt 2.000 2.000

10. Kliniec kamienny o frakcji 0-31,5 t 71.770 71.770
11. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. ze-

wnętrznej 125 mm
szt. 10.000 10.000

12. kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr.ze-
wnętrznej  90 mm

szt 4.000 4.000

13. konstrukcje stalowe wsporcze szt. 8.000 8.000
14. koryto drewniane' szt 0.080 0.080
15. Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8

cm
m2 3.070 3.070

16. krawędziaki iglaste kl.II m3 0.006 0.006
17. krawędziaki iglaste nasycone kl.II 16x16cm' m3 0.080 0.080
18. kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nomi-

nalnej 25 mm
szt. 36.000 36.000

19. kształtki z polietylenu (gwintowane) o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt. 6.000 6.000

20. łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 15 mm szt. 4.000 4.000
21. łączniki redukcyjne o śr. nominalnej 20 mm szt. 4.000 4.000
22. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 15 mm
szt. 4.000 4.000

23. łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 20 mm

szt. 4.000 4.000

24. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
nego

m3 0.053 0.053

25. mieszanka betonowa zwykła z kruszywa natural-
negoc B-12/15

m3 0.525 0.525

26. Moduł przekazujący dane o zużyciu wody w po-
staci impulsów radiowych montowany na wodo-
mierzu np. CYBLE RE

kpl. 9.000 9.000

27. nasiona traw kg 7.632 7.632
28. obudowy żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm szt 12.000 12.000
29. obudowy żeliwne do zasuw o śr.80-100 mm szt 2.000 2.000
30. Opaska do nawiercania rur PE z odejściem

gwintowanym( gwint wew) - śr. 125/ 1 1/4"
szt 3.000 3.000

31. Opaska do nawiercania rur PE z odejściem
gwintowanym( gwint wew) - śr. 125/ 1"

szt 9.000 9.000

32. pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 35.850 35.850
33. piasek do betonów zwykłych m3 112.699 112.699
34. podchloryn sodowy kg 1.400 1.400
35. pospółka - kruszywo nienormowane m3 37.729 37.729
36. Rura typ AROT śr. 110mm m 8.160 8.160
37. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane

ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm
m 0.840 0.840

38. rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane
ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm

m 0.840 0.840

39. rury z polietylenu  PE100 SDR 11, PN 16 o
śr.32/3,0 mm

m 94.860 94.860

40. rury z polietylenu  PE100 SDR 11, PN 16 o
śr.40/3,7 mm

m 47.940 47.940

41. rury z polietylenu  TS SDR11 PN 16 o śr. 40/3,7
mm

m 37.740 37.740

42. rury z polietylenu PE100 SDR 17 PN10 o śr. 90/
5,4 mm

m 2.550 2.550

43. rury z polietylenu PE100 SDR 17, PN 10 o śr.
110/6,6 mm

m 6.120 6.120

44. rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 TS o śr.
125/11,4 mm

m 381.990 381.990

45. skrzynki uliczne do hydrantów szt 2.000 2.000
46. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.50-65 mm szt 12.000 12.000
47. skrzynki żeliwne do zasuw o śr.80-100 mm szt 2.000 2.000
48. smoła drogowa stabilizowana kg 18.360 18.360
49. Studzienki  wodomierzowa PE-HD z izolacją ter-

miczną śr. 500mm
szt. 7.000 7.000

50. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M-14

kg 3.140 3.140

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Użytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ETAP I - Rozbudowa sieci wodociagowej na terenie gminy Gniew - zdanie 1 Piaseczno, Piaseckie Pole

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Warto ść Grupa

51. śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i
podkładkami M 16

kg 9.508 9.508

52. śruby stalowe z łbem sześciokątnym z nakrętka-
mi i podkładkami M-16 ocynk.

kg 25.680 25.680

53. taśma z polichlorku winylu m 226.000 226.000
54. tłuczeń kamienny niesortowany t 0.761 0.761
55. tłuczeń kamienny o frakcji 0-63 t 101.958 101.958
56. Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.

100/100 mm
szt 2.000 2.000

57. Trójniki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr.
100/80 mm

szt. 2.000 2.000

58. Tuleja kołnierzowa z PE fi 90/80 mm szt 4.000 4.000
59. tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa PE, PEHD o śr.

zewnętrznej 125/100 mm
szt. 10.000 10.000

60. uchwyty do rur o śr. nominalnej 15 mm szt. 4.000 4.000
61. uchwyty do rur o śr. nominalnej 20 mm szt 4.000 4.000
62. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-

rzowych o śr. 110 mm
szt 8.400 8.400

63. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. 80 mm

szt 14.400 14.400

64. uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnie-
rzowych o śr. zewnętrznej 125 mm

szt. 11.000 11.000

65. Wodomierze skrzydełkowe kl. C  o śr. 15 mm szt. 2.000 2.000
66. Wodomierze skrzydełkowe kl. C  o śr. 20 mm szt. 2.000 2.000
67. Zasuwy  do przyłączy domowych 1 1/4"  gwint

zew. 1 1/4", Złącze ISO dla rur PE, dla przył. PE
z obudową,

szt 3.000 3.000

68. Zasuwy  do przyłączy domowych 1"  gwint zew.
1", Złącze ISO dla rur PE, dla przył.  PE z obu-
dową,

szt 9.000 9.000

69. Zasuwy  kołnierzowe z trzpieniem z obudową o
śr.100 mm

szt 2.000 2.000

70. Zasuwy  kołnierzowe z trzpieniem z obudową o
śr.80 mm

szt 2.000 2.000

71. Zawory antyskażeniowy typ EA   o śr. nominalnej
32 mm

szt. 1.000 1.000

72. Zawory antyskażeniowy typ EA  o śr. nominalnej
25 mm

szt. 6.000 6.000

73. zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm szt. 6.000 6.000
74. zawory kulowe o śr. nominalnej 32 mm szt. 1.000 1.000
75. zawory odcinajace z kurkiem spustowym  o śr.

nominalnej 32 mm
szt 1.000 1.000

76. zawory odcinajace z kurkiem spustowym o śr.
nominalnej 25 mm

szt 6.000 6.000

77. Złączka rurowa dla śr. 25mm PE - 1" (zgodnie z
istn. materiałem)

szt. 9.000 9.000

78. Złączka rurowa dla śr. 32mm PE - 1 1/4" (zgod-
nie z istn. materiałem)

szt. 3.000 3.000

79. Złączka rurowa ISO dla śr. 25mm PE - 1" szt. 9.000 9.000
80. Złączka rurowa ISO dla śr. 32mm PE - 1 1/4" szt. 3.000 3.000
81. zwężka żeliwna o śr. 80 mm szt 2.000 2.000
82. żwir sortowany m3 0.760 0.760
83. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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